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Kystbeskyttelse af

Som vedtaget pa generalforsamlin-
gen i 2019 nedsatte bestyrelsen et
udvalg der skulle varetage Sgvangs
interesser i de planlagte anleeg til be-
Skyttelsen af Dragars Kyster.

Det er udvalgets hensigt at preege
processen i en for Sgvang god ret-
ning. Vi har i teet dialog med et ar-
kitektfirma — der bl.a. er kendt for
Amager Strandpark og Kgge Bugt
Strandpark — udarbejdet konkrete
forslag. Disse forslag skal pavirke
de 3 konkurrencedeltagere i vores
retning. Det skal senest ske i forbin-
delse med de sakaldte workshops
hvoraf det farste er midt i august.

Kommunen har heldigvis fra starten
veeret meget interesseret i at inddra-
ge borgerne i Dragear.

Det har vi benyttet os af ved dels at
deltage i de forskellige stormgder
kommunen har indbudt til; dels har
vi veeret i hyppig dialog med de re-
levante personer fra Plan og Teknik i
kommunen.

Det veerste vi kan forestille os er en
"Berlinmur” rundt om Drager i form af
en digeforhgjelse pa 1 — 2 meter. En
sadan ville formentlig fa karakter af
en stensat "mole” der ville haemme

uhindret adgang til stranden og i veer-
ste fald ogsa besveerligggre feerdsel
pa diget. Og teenk nu hvis en forhg-
jelse viser sig utilstraekkelig inden for
en arrekke.... Sa kan vi imgdese en
endnu hgjere mur (se Model 1)

Diget er i dag en livlig trafikeret faerd-
selsare med mange gaende og cyk-
lende. Hvor havnebyer typisk har en
strandpromenade eller en mole, der
benyttes til social kontakt, og som et
sted hvorfra naturen kan nydes, har
vi i Sgvang vores dige.

Efter manges mening er der lidt for
mange eksterne cyklister, der ogsa
har gje for stien pa diget. Det har vi i
udvalget ogsa set pa.

Finansiering af hele beskyttelsen er
et politisk anliggende. Kommunen
presser pa for at fa staten til at bidra-
ge mest muligt, men i praksis har det
hidtil veeret en kommunal opgave;
dvs. at de bergrte grundejere i kom-
munen skal betale over en lzengere
arrekke.

| udvalget har vi primaert forholdt os
til at det skal veere en Igsning der be-
skytter og som tilferer Sgvang yderli-
gere herlighedsveerdi.



Vi er opmaerksom péa at balancere
hensynet til de mange der er mest fo-
kuseret pa beskyttelse og til strand-
grundejere der gnsker mest mulig
udsigt bevaret.

Hvis vi skal undga en lgsning, der
blot er en simpel digeforhgjelse, der
ikke tilfgrer Sgvang flere kvaliteter,
er det ngdvendigt at tage kampen op
mod Natura 2000 kravene™.

Givet at Amagers natur for en stor del
er menneskabt, giver det mening at
fortsaette udviklingen mod mere natur
(se Model 2 -4). Det er i den retning vi
vil pavirke lgsningerne i arkitektkon-
kurrencen. Nar der skal bruges rigtig
mange penge skal de ogsa bruges til
at gore Sgvang og den omgivende
natur endnu dejligere.

Det skal veere en intelligent lasning
som vil muliggere en senere udbyg-
ning uden en "Berlinmur” blot byg-
ges hgjere og afskeerer Sgvang fra
strand og vand.

Og sa vil vi — uanset lasningsmodel —
arbejde for en adskillelse af gaende
og cyklende trafik.

Se naermere om de 4 modeller i det
falgende.

1. Denne model er skreemmescena-
riet. Berlinmuren. Sadan kan det
se ud hvis konkurrencebetingel-
serne folges fuldt ud.

2. Denne model er nok den mest
opnaelige. Den vil tilfgre strand-
omradet mere veerdi til gavn for
naturen.

3. Model 3 - og varianten model 4
- er den mest visionaere men for-
mentlig ogsa langt den dyreste.
Men spaendende er det hvis den
naturlige revle et par hundrede
meter ud for kysten kan udnyttes
konstruktivt.

Afsluttende naevnes at nggleordet er
natur og ikke park. Vores vurdering er
at safremt vi satser pa en strandpark
udelukkende til glaede for menneske-
ne har vi tabt Natura 2000-kampen
pa forhand.

i Sgvang ma det vigtigste veere, at
det unikke kystlandskab langs S@-
vang og vores natur udbygges og
ikke adeleegges.

Bestyrelsen

*Natura 2000 er betegnelsen for et netveerk af beskyttede naturomrader. Formalet er
at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter. Det anses for saerdeles
tidkraevende og besveerligt at eendre pa omrader omfattet af Natura 2000.
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Forord

Konkurrencen om stormflodssikrin-
gen af Amagers sydkyst fastleegger
preemisserne for hvordan Sgvang,
nok et af de mest udsatte omrader
pa Amager, skal behandles af kon-
kurrencedeltagerne.

For Sgvang betyder det, at kysten til-
syneladende skal sikres med et dige
med stenkastninger. | forudsaetnin-
gerne for konkurrencedeltagerne be-
skrives, at diget skal dimensioneres
for en 100 ars-heendelse og have en
hgjde pa op mod 3,5 m. Det betyder,
at det nuvaerende dige med en hgjde
pa 2,1 m skal forhgjes med op mod
1,4 m. Tidligere diskussioner om sik-

ringer mod fx 500 ars heendelser er
udgaet.

Diget vil, nar en stormflod rammer,
blive pavirket af belger. For at be-
skytte diget, kan det derfor ikke blot
beplantes med grees - som det nu-
veerende dige.

En stenkastning er ngdvendig for
at gagre diget robust mod bglgerne.
Stenkastningen vil maske forhgje
diget afheengig af hvordan stenkast-
ningen opbygges, og bade siden ud
mod Kage Bugt, toppen og bagsiden
ind mod Sgvang skal sikres med
sten. Maske kan indersiden fremsta

HASLOV & KJARSGAARD

' Udsigt fra eksisterende dige ved Sgvang

med en vegetation, men det bliver
et voldsomt og dominerende anlaeg,
som indebeaerer at kystens landska-
belige kvaliteter forsvinder. Kysten
bliver et teknisk anleeg — med karak-
ter som en mole eller en bglgebryder,
og ikke natur.

Det er tilsyneladende en afggrende
forudseetning for konkurrencen, at de
store, beskyttede Natura 2000-omra-
der ud for Sgvang bergres minimalt
af diget, uanset at kystlandskabets
helhed og mange kvaliteter for natur
og mennesker vil blive gdelagt.

Konkurrencen abner for at deltager-
ne ogsa skal arbejde med en lang-
sigtet vision, rettet mod noget sa ab-
strakt som en 10.000 ars-haendelse,
hvor kysten skal beskyttes med et op
mod 6,5 m hgjt dige. Her kan konkur-
rencedeltagerne placere stormflods-
sikringen frit, s de beskyttede natur-
omrader alligevel kan bergres.

Men er det fornuftigt, at diskussio-

Kolofon

Notat: Skitseforslag til Sgvang Dige er
udarbejdet af Haslgv & Kjaersgaard juni 2020
ved Dan B. Haslgv, Roger Svanberg og Kit
Schmidt-Petersen

www.midtinaturen.dk

nen om alternative muligheder for
stormflodssikringens placering og
udformning blot skubbes til en fijern
vision? Og vil visionen blot blive et
argument for en accept af diget, som
er en Kkortsigtet, 'ngdvendig’, men
darlig lasning af Sgvangs og kystens
udfordringer?

Vi har brug for, at der kommer forslag
ud af konkurrencen, der kombinerer
vision og realisme, og at den kortsig-
tede og visionaere Igsning sammen-
teenkes i en helhed. Det betyder at
samspillet med Natura 2000-omra-
derne bade ma og skal tages op al-
lerede nu.

Vi har derfor udarbejdet et inspirati-
onsoplaeg, hvor en langsigtet vision
og en gnskveerdig, kortsigtet sikring
af Sgvang, er teenkt sammen som
helheder.

Vi haber at opleegget kan inspirere
den igangveaerende konkurrence og
Drager Kommunes videre planlaeg-
ning af stormflodssikringen.

Venlig hilsen

Sevang Grundejerforening /
Haslgv & Kjeersgaard



Sammenfatning

Et visionaert alternativ

Som grundlag for den videre dialog
med Drager Kommune har Sgvang
Grundejerforening udarbejdet et vi-
sionsforslag til en stormflodssikring
af kysten syd for Sevang. Forsla-
get har to scenarier for hvordan en
kortsigtet, men visionaer sikring kan
opbygges. De tydeligger de store
landskabelige kvaliteter, der kan ud-
vikles hvis natur, friluftsliv og storm-
flodssikring udvikles i en helhed.

Baggrund

Forslagene er udviklet i en dialog
med bestyrelse og interessenter i
Sgvang af Haslgv & Kjeersgaard, ar-
kitekter MAA, som har en betydelig
ekspertise i udvikling af klimarobu-
ste kyster. Forslagene er udarbejdet
pa grundlag af rapport "Stormflods-
sikring Draggr Kommune” udarbej-
det af NIRAS (2019).

Der er ikke i forbindelse med visi-
onsforslagene gennemfgrt tekniske
forundersggelser o. lign.

De to scenariers hovedtreek er:

Landskabsdiget (model 2)

En lokal Izsning ud for Sgvang, hvor
der opbygges et bredere, naturprae-
get kystprofil syd for Sgvang i teet
sammenhang med den eksisteren-
de kystlinje.

Sandbarren (model 3 og 4)

En fremskudt lgsning hvor der i
storre afstand fra kysten opbygges
et nyt, naturpraeget kystprofil som
muligger, at den nuvaerende kyst
helt friholdes for nye anlaeg. Model 3
har muligheder for en sikring af store
dele af Amagers sydkyst, men kan
ogsa udformes som en lokal model
jf. model 4, sa det alene er Sgvang
der sikres pa denne made.

Begge forslag kan udvikles, sa be-
slutninger om klimasikringens hgjde
kan tages trinvis i lyset af en stadig
udbygget viden om klimaforandrin-
ger, havspejlsstigninger og de seer-
lige vejrsituationer der skaber storm-
floderne i Kage Bugt og Jstersgen.

Til sammenligning er forhgjelsen af
det nuveerende dige, som det frem-
gar af NIRAS-rapporten 2019, be-
skrevet i model 1.

For at vise de landskabelige konse-
kvenser af de forskellige Igsninger
er der udarbejdet visualiseringer.
De er opbygget pa grundlag af en
3D -model, for at give et realistisk
billede af hgjder pa de forskellige
modeller. Visualiseringerne er udfart
med skematiske overflader og uden
evt. aptering.

Arbejdet er n@rmere beskrevet pa de folgende

sider med:

e Eksisterende forhold
» Skitseforslag

Model 1, dige
Model 2, landskabsdige
Model 3, sandbarre

Model 4, sandbarre kun ud for Sgvang

www.midtinaturen.dk
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Eksisterende forhold

Det eksisterende dige

Som det beskrives i NIRAS’ rappor-
ter, Stormflodssikring Drager Kom-
mune fra 2017 og 2019, ligger der
foran boligomradet Sgvang et smalt
dige, stort set som det eneste der ad-
skiller boligerne fra havet. Forlandet
med strandeng er saerdeles smalt.

Det eksisterende dige ved Sgvang
ligger ca. 2 meter over havets over-
flade (kote +2,1 m DVR90)

Bebyggelse ligger i koter pa ca. 1,5
m, helt op til digets bagside. Forlan-
det er smalt, hvilket betyder at rela-
tivt store balger kan risikere at lgbe
ind pa diget under hgjvande.

Beskyttelsesniveau

Det nuveerende dige bliver statistisk
set oversvgmmet én gang om aret,
hvert 10 ar.

Nedenstande snit viser det eksiste-
rende dige inkl. vandstandshgjde
ved hhv. en 100 ars-haendelse pa
+2,0 meter og +4,7 meter ved en
10.000 ars-haendelse.

+2.1
+1.5

eks. feellessti

gjenhgjde 1.6 m

0

50m

+09 5T strandeng 0.0
vandstand k +2,0 (100 &rs-hzendelse jf. NIRAS, 2019)
EKSISTERENDE DIGE
ca.5m
0 50 m
eks. feellessti
+21
15 gjerhgjde B m vandstand k +4,70 (10.000 &rs-haendelse jf. NIRAS, 2019)
";‘7 o strandeng 0.0
EKSISTERENDE DIGE
—
ca.5m
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e = . = . ksistered bebygese
o et S ’ = op mod kote + 1.5 m, helt
diget. " - ‘ op til digets bagside.

Wit i

Eksisterende dige med
feellessti pa toppen
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Tilslutning riod
nord ikke ¥ist

Kronekote, worst case +3,5 m DVR90 inkl. stenkastning (haeldning 1:3)

Dige (100 ars-hzendelse):
Kronebredde 4 meter

10.000 ars-heendelse

a

-

500 m

SOVANG. .........
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Model 1, dige

Dette forslag, som vist pa tegning
01, bygger pa Draggr Kommune /
NIRAS rapport “Stormflodssikring
Drager Kommune”, 2019.

Forslaget indebeerer et dige med en
forhgjelse af det eksisterende dige
ud for Sgvang. Forhgjelsen er pa op
til 1,4 m sa hgjden vil blive op mod
3,5 m. Det er en seerlig udfordring, at
et dige ikke kun skal dimensioneres
til de forventede hgjvander under en
stormflod, men ogsa til de bglger,
som vil pavirke og overskylle diget.

Placeringen ud for Sgvang er ud-
sat. Place-ringen respekterer i vid
udstraekning Natura 2000-omradet.
Det er beskrevet i rapporten, at det
forudseettes,at diget skal beskyttes
af en stenkastning. Der er ikke re-
degjort for om stenkastningen kan

holdes inde for de beskrevne hgjder
og om stenkastningen evt. kan fa en
beplantning.

Det bliver naeppe et grent,
greesklaedt dige som i dag. Det vil i
hgjere grad fa karakter af et molean-
lzeg som pa en havn. Et dige i dette
design vil veere teknisk robust, men
mister landskabelige og rekreative
kvaliteter. Bl.a. vil de smalle, lave
strandenge foran det nuveerende
dige skulle inddrages til digebyggeri,
o0g adgangen til strandengene, som
er en vigtig del af naturoplevelsen
pa kysten, vil ophgre. Diget vil ogsa
forhindre den frie udsigt mod syd,
ikke alene fra baglandets huse, men
ogsa fra den offentlige sti.

Den offentlige sti kan maske flyttes
til digets top eller yderside, men en
karselsmulighed pa indersiden skal

sandsynligvis opretholdes af siker-
hedsmaessige grunde.

Diget vil vaere sveert at forhgje se-
nere. Etableres det, sa det beskyt-
ter mod en 100 ars-haendelse, men
pa et senere tidspunkt forhgjes,
skal hele stenkastningen flyttes og
genopfares. Det bliver kostbart.

| rapporten fra 2019 anfgres at der
vil komme et overskyl som skal
handteres af beredskabet. Da over-
skyllet tilsyneladende kan blive be-
tydeligt bgr digelgsningen vise de
udfordringer der vil veere med det.
En sandsynlig lgsning vil veere at
der ma etableres en greft bag diget
hvorfra vandet kan pumpes tilbage
i havet.

Diget anfegres alternativt at kunne
udfgres med en veesentlig starre
bredde, s& det kan udformes uden

stenkastning, men med en bred,
greesklaedt yderside mod syd.
Denne udvidelse skal ske ind over
Natura 2000-omradet.

Alternativt kan diget forhgjes ind
mod land. Det vil fgre til store ind-
greb i haverne bag diget, og den of-
fentlige sti skal finde en ny placering.

Pa de fglgende sider er vist visuali-
seringer af den principielle udformn-
ing af diget - bade for en forhgjelse
til 3,5 m og en forhgjelse til 6,5 m
svarende til en 10.000 ars heen-
delse. Visualiseringerne viser hvor
dominerende diget vil komme til at
fremsta.

Model 2, 3 og 4 er udarbejdet som
alternativ til dette forslag.

afvandingsgroft,
dybde 0.5 m

.
He +0.9

0

adskilt gang-/
cykelsti -

eksisterende dige

4m yderside, top og bagside befaestes med sten

kronekote, worst case +3.5
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Model 1 / 100 ars-haendelse

eks. feellessti
+2.1
5 gjenhgjde 1.6 m
oo +0.9 pEmat 2T strandeng 0.0
T vandstand k +2,0 (100 ars-haendelse jf. NIRAS, 2019)
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Digets top kan komme til
at ligge op mod 1,4 meter
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Model 1 / 10.000 ars-haendelse

afvandingsgroft, adskilt gang-/cykelsti kronekote, worst case +6.5 belgehojde, ca. 2.0 m
dybde 0.5 m overskyl, 5 I/s/m - 2000 I/m pr. balge

vandstand k +4,70 (10.000 ars-haendelse, jf. NIRAS, 2019)

NYT DIGE inkl. stenkastning, jf. Stormflodssikring
Drager Kommune, 2019 I !

0 50 m
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Dlget top kn komme t|I
at ligge op mod 4,4 meter
over nuvaerende dige.

ter alle naturkvaliteter.

. Stlen kan maske flyttes il
digets top eller yder5|de
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500 m

Stabilisering med ral
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Model 2, landskabsdiget

Dette forslag arbejder med et helt
nyt kystprofil, hvor der teet pa den
nuveaerende kystlinje etableres et Klit-
landskab, som udformes sa det fun-
gerer som dige. Det vil fa en bredde
pa ca. 66 m og skal i sin helhed eta-
bleres i Natura 2000-omradet teet pa
den nuveerende kyst.

Det fremtidige kystprofil opbygges,
sa der pa det lave vand ud for Sg@-
vang dannes et nyt strandprofil med
samme karakter som det nuveerende
strandprofil, blot leengere ude. Det
skal etableres med en stenet bund
0og understgtte de saerlige biotoper,
det giver for rastende fugle.

Landskabsdigets strand og klit bry-
der effektivt belgerne, sa storm-
flodssikringen i klitten vil kunne
gares veesentligt lavere end et bgl-
geeksponeret dige — uden risiko for
overskyl.

For at sikre mod en 100 ars-haen-
delse skal klitten etableres op til
kote +2,0. Klitlandskabets hgjde kan
opbygges etapevis, og vil lgbende
kunne tilpasses fremtidige, mere ek-
streme stormflodssituationer.

Landskabsdiget giver omradet store
rekreative kvaliteter, bevarer omra-
dets naturmaessige veerdier, men
skaber ikke en strand egnet til badn-

ing. Bunden teet pa kysten vil fortsat
veere stenet. Det nuveerende dige
er ikke leengere 'ngdvendigt’, men
kan evt. leve videre som en ekstra
sikring. Det kan overvejes at flytte
stien, sa den bliver en del af land-
skabsdiget.

Landskabsdiget vurderes at kunne
opfgres med et stort naturpreeg
og uden faste konstruktioner som
hgfder, bglgebrydere o. lign., men
brug af ral i en del af det nye profil
skal sikre stabiliteten.

Bredden af landskabsdiget vil kunne
optimeres i en videre detailprojekter-
ing. Bredden har stor betydning for
sandmeaengde, gkonomi mm.

orhgjning m. banket | 25m ‘
- I

mmsemmaemmalem

ave klitter
S Jstand k

heendelse jf. NIRAS, 2019)

else jf. NIRAS, 2019)
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Model 2 / 100 ars-haendelse

strandeng forhgjning m. banket | 25m | stenbestrget strand belgehgjde, ca. 1.0 m
+2.1 overskyl, 5 I/s/fm - 2000 I/m pr. balge

18 oo 16 2.0 lave Klitter
0.0 . 2jenhejde 1.om
]7‘ 77 | a=3 E\

=—== vandstand k +2,0 (100 ars-heaendelse jf. NIRAS, 2019)

eksisterende dige
opretholdes /
NYT DIGE - naturudformning feellessti nedlaegges

stabilisering med ral

ca. 66 m

Det nye dige ligger i for-
lengelse af strandengen Der etableres nye gang-/
med topkote i +2.0 meter. cykelstier pa indersiden
af det nye dige.
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Model 2 / 10.000 ars-handelse

eksisterende dige
opretholdes
NYT DIGE - naturudformning feellessti nedlaegges

strandeng

25m stenbestroet strand beglgehgjde, ca. 2.0 m
overskyl, 5 lis/m - 2000 I/m pr. belge

forhgjning m. banket 47 — lave Klitter

a=3

+18 —= vandstand k +4,70 (10.000 ars-heendelse jf. NIRAS, 2019)

0.0

gjenhgjde 1.6 m

i

~ a=20
nye gang-/cykelstier 100 ars-haendelse -

stabilisering med ral

ca. 100 m

Det nye dige ligger i for-
l2ngelse af strandengen
med topkote i +4.7 meter.

SOVANG. .........

Der etableres nye gang-/
cykelstier pa indersiden
af det nye dige.
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Model 2 / Luftperspektiv

Luftperspektivet giver et ind- De vade enge mellem det eksisterende
tryk af de mange kvaliteter og nye dige
for natur og mennesker der
kan udvikles - samtidig med
stormflodssikringen

Det nye dige opbygges som
naturlige klitter

Mod syd afsluttes klitten af en vek-
slende kyst med sand og sten

16
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Nye stier bag klit

x s

.

NytAdige integreret'i klitter

Stenet strand

Nye stier bag kli Eksisterende bro

-

Stenet strand

Nyt dige integreret i klitter
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| Skitseforslag - Model 3

.
\ Dige

' Stabilisering
1
med ral

1l
1
1
1
I
!
/
/

Speerreveerk med sti

Afstand varierer -
fra ca. 250 m til 950 m

Eksisterende kystlinje \
bevares

Sandbarre, klitter opbygget som en naturlig kyst:
Kronekote +2,5 m DVR90 (haeldning 1:10 / 1:20)
Kronebredde 25 meter

/étabilisering

Lagune, bergres ikke
med ral

Eksisterende dige aendres ikke

Ny, fremrykket kystlinje - principiel placering
(stabilitetsretninger og evt. forlande er ikke vist)

Mulighed for
etablering af
broanleeg

#8Spaerrevaerk med sti -
n speerrgyeerk skal tillade

) HA Tl gennemstrgmning

Stabilisering med ral

cC

0 500 1000 1500 m
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Model 3, sandbarren

Dette forslag arbejder med et nyt,
frembygget Kkystprofil i stgrre af-
stand fra den nuveerende kystlinje
udformet som en naturpraeget lgs-
ning — en sandbarre. Den forhgjer
den revledannelse, der allerede sker
pa en del af de store sandbarrer,
der ligger syd for kysten. Sandbar-
ren integrerer et dige i en klitraekke.
Sandbarren/klitten udbygges langs
hele Amagers sydkyst, fra Sgvangs
greense mod vest til kysten ud for
Cafe Sylten. Hele denne straekning
sikres mod stormflod.

Der er flere muligheder for hvordan
en stormflodssikring kan opbygges.
Den kan udformes, som vist pa tegn.
03, som et klitlandskab med en bred-
de pa ca. 85 m. Det skal i sin helhed
etableres i Natura 2000-omradet.
Det fremtidige kystprofil opbygges,
sa det lave vand og den stenede
bund ud for Sgvang bevares urart.
De seerlige biotoper for rastende fu-

gle bevares.

Sandbarren skal ikke tilsluttes den
eksisterende kyst. Der skal veere
fri vandgennemstrgmning mellem
denne og kysten. For at fungere
som hgjvandssikring skal der eta-
bleres seaerlige spaerrevaerker i den
astlige og vestlig del. Disse skal kun
aktiveres ved stormflod.

Sandbarrens stabilitet er ikke under-
sggt neermere, men som ved land-
skabsdiget forventes stabiliteten at
kunne sikres med ral. Et vigtigt un-
dersggelsesemne vil veere, om den
abne gennemstrgmning kan fast-
holdes uden vedligeholdelse (ud-
dybninger).

Sandbarren kan udvikles bade som
naturomrade og som rekreativt om-
rade (strande) i en neermere afve-
jning af beskyttelse og benyttelse.
Omradet vurderes at kunne udvikles
til et attraktivt yngleomrade hvis

adgangen reguleres og reeve kan
holdes borte.

Sandbarrens strand og klit bryder ef-
fektivt balgerne, sa stormflodssikrin-
gen i klitten vil kunne ggres veesen-
tligt lavere end et bglgeeksponeret
dige — uden risiko for overskyl. For
at sikre mod en 100 ars-heendelse
skal klitten etableres op til kote +2,5
pa grund af den starre belgeekspo-
nering.

Klittandskabets hgjde kan opbyg-
ges etapevis og vil lgbende kunne
tilpasses fremtidige mere ekstreme
stormflodssituationer.

Det er muligt at reducere hgjden
yderligere hvis sandbarren alene
skal beskytte mod beglger, s& selve
hgjvandssikringen af Amager fortsat
er de nuveerende diger. Hvor meget
er ikke undersggt naermere, men det
nuveerende dige i Sgvang vurderes

at kunne beskytte mod en 100 ars-
haendelse uden forhgjelse, hvis det
ikke belgepavirkes. Forhgjelsen af
det nuveerende dige kan i Sgvang
ske som en grgn lgsning pa grund
af de reducerede bglgepavirkninger.
Sandbarren giver det sydlige Amag-
er store rekreative kvaliteter, bevar-
er omradets naturmaessige veerdier
og skaber en strand egnet til badn-
ing. Det kan overvejes at flytte stien,
sa den bliver en del af strandengene
syd for diget.

Sandbarren vurderes at kunne op-
fgres med et stort naturpreeg og
uden faste konstruktioner som
hafder, bglgebrydere o. lign., men
brug af ral i en del af det nye profil
kan sikre stabiliteten.

Bredden af sandbarren vil kunne op-
timeres i en videre detailprojekter-
ing. Bredden har stor betydning for
sandmasngde, gkonomi mm.

no

stabilisering med ra

andstand k +4,7 (10.000 ars-haendelse jf. NIRAS, 2019)

www.midtinaturen.dk
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Model 3 / 100 ars-haendelse

SANDBARRE

lavvandet .

nye gang-fcykelstier

25m

pa sydsiden lagune

gjenhojde 1.6 m

425 [ lave Klitter

eksisterende dige

opretholdes ny gangsti

a=10

strand bolgehojde, ca. 1.0 m
overskyl, 5 I/s/m - 2000 lim pr. balge

+1.0 0.0

— 717;,,—:,7? oo :;;:247 ~= f::::;wii TS emmm—mmme - — =S — vandstand k +2

,0 (100 &rs-haendelse jf. NIRAS, 2019)

stabilisering med ral

ca.85m

0

Sandbarren ligger ud for
den eksisterende kyst
med topkote i +2.5 meter.

Der etableres nye gang-/
cykelstier pa det eksister-
ende diges yderside.

vandet lagun |
;~den eksisterende kyst og
: a‘ndba‘frfen"' - ‘

SOVANG. .........
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Model 3 / 10.000 ars-haendelse

25m ‘ bolgehojde, ca. 2.0 m
overskyl, 5 /s/m - 2000 U/m pr. bolge
nye gang-icykelstier lavvandet

47 lave Klitter strand
pa sydsiden lagune ——
+24 L —— ) — vandstand k +4,70 (10.000 ars-

100 ars-haendelse
eksisterende dige

opretholdes B - - -
SANDBARRE N N ny gangsti stabilisering med ral

ca. 580 m ca. 130 m
0 50m

Sandbarren ligger ud for - -
den eksisterende kyst Der etableres nye gang-/
med topkote i +4.7 meter. cykelstier pa det eksis-
terende diges yderside.

21
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Model 3 / Luftperspektiv

Eksisterende lav-
Luftperspektivet giver et ind- vandede omrade
tryk af de mange kvaliteter bevares urgrt
for natur og mennesker der
kan udvikles - samtidig med
stormflodssikringen f

Eksisterende, stenet <)
strand bevares urgrt 7~
- - //;7‘7
o
L. . oY
Bag den nye kystlinje 8 A0
laegges oplevelses- = - N
rige naturstier ° =
P o7
g5 I
. : Iy . \ \A N > e
(3
25
e : . ‘ ‘\Rg«#‘ w/u’ .
22 . N \p@gﬁ‘y -
N o ‘*@/M ‘ ° °
N 175 = 2 www.midtinaturen.dk SOVANG . .. ...
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Sti flyttes til yderside :
af eksisterende dige Nye stier bag\lq

Strandenge

Eksisterende, stenet

strand besvares urgrt : > /- Strand

Eksisterende bro forleenges

7 e *
% !
) Nyt dige integre-
Eksisterende lavvandede ret i klitter
omrade bevares urert
¥ Stenet strand
Strandenge < Badebro
P¥. Stenet strand
KA@GE BUGT
Nye stier bag klit
. 23
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Strand greret i klitter



Skitseforslag - Model 4

Eksisterende kystlinje
bevares

Eksisterende dige forhgjes til kote +4.7 ved 10.000 ars-hsendelse

) ca. 70 meter

/,

.~
_-~ Stabilisering med ral
e

Lagune, bergres ikke

/

/
,/10.000 ars-hzendelse
7

=
-

7
/ = Sandbarre opbygget som en naturlig kyst:
/étabilisering Kronekote +2,0 m DVR90 (heeldning 1:10 / 1:20
= -~ med ral Kronebredde 20 meter

DD

Ny, fremrykket kystlinje - principiel placering
(stabilitetsretninger og evt. forlande er ikke vist)

S~ ==

Stabilisering med ral

24
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Model 4, sandbarre kun ud
for Sgvang

Pa tegning 04 er vist at Sandbarren
evt. kan udvikles som en Igsning der
alene etableres ud for Sgvang. Her
vil en stormflodssikring forsat skulle
ske med det nuveerende dige, som
vurderes at kunne beskytte mod en
100 ars-haendelse. Forhgjelsen kan
i Sgvang ske som en grgn lgsning
pa grund af de reducerede balgepa-
virkninger.

Sandbarren vurderes at kunne op-
fores lavere, i op til kote 2,0.

0

-

andstand k +4,7 (10.000 ars.
haendelse jf. NIRAS, 2019
andstand k +2,0 (100 érs-
haendelse jf. NIRAS, 2019

www.midtinaturen.dk
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Model 4 / 100 ars-haendelse

nye gang-fcykelstier  lavvandet | 20m | bolgehojde, ca. 1.0 m
N N r 1 h o
21 pa sydsiden lagune . strand overskyl, 5 /sim - 2000 Um pr. bolge
1 +2.0 ave ke +1.0 0.0
- 0o a=10 L a=10 —— —
= l = S

——————— g e — — — S e — — = vandstand k +2,0 (100 ars-haendelse jf. NIRAS, 2019)
eksisterende dige

stabilisering med ral
"gron® sydside AN\ N\ | - |
gren” sydside ——\ N\ "\, } |

!
uden sten - ca. 70 m
50m

Sandbarren ligger ud for : e
den eksisterende kyst Der etableres nye gang-/
med topkote i +2.0 meter. cykelstier pa det eksister-
ende diges yderside.
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Model 4 / 10.000 ars-haendelse

dige, forhoj
optil 4.7 meter  pa sydsiden gnr\c

eksisterende dige

jelse  nye gang-icykelstier J

100 ars-hzendelse e

bolgehojde, ca. 2.0 m
overskyl, 5 l/s/im - 2000 Um pr. balge

vandstand k +4,70 (10.000 ars-
hzendelse jf. NIRAS, 2019)

1.0 strand 0.0

stabilisering med ral

SOVANG. .........

Det eksisterende dige
forhgjes til kote +4.7 meter
og gang-/cykelstierne flyttes:
til ydersiden af diget.
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